
Инструкция для самостоятельной установки  

Плоскостных  и Радиусных откосов 

 

Необходимый инструмент: 1) Уровень; 2) Ручной фрезер с упором – для 

точной подгонки откоса (можно заменить на  электрорубанок, ручной рубанок 

или ленточную шлифмашину); 3) Шуруповерт; 4) Распорки – минимум 2 шт на 

одно окно (можно заменить на обычный брусок нужной длины через мягкие 

подложки) 

Материалы для монтажа: 1) Монтажная пена; 2) Малярный скотч; 3) 

Саморезы (только для телескопической модели откосов), 4) Герметик по 

дереву (подходящего цвета) 

 

Установка подоконника 

1) Выставить клиновые подложки на основание подоконника так, чтобы 

поверхность подоконника совпадала с низом оконной рамы. 

2) Установить подоконник под раму по уровню. Закрепить с помощью 

монтажной пены. 

 

 

Установка оконных откосов 

Примерить все откосы по отдельности. При необходимости опилить запас 

по ширине так, чтобы лицевая планка откоса плотно прилегала в стене. 

Замерить толщину «маячков» с помощью лазерного уровня. Допускаемый 

зазор примыкания к раме не более 1мм. 

3) Установить «маячки» на внутреннюю поверхность откосов с помощью 

малярного скотча. 

4) Приклеить левый откос на монтажную пену 



 

 

5) Сделать примерку без клея правого и верхнего откосов для проверки 

геометрии.  

При необходимости опилить запас по ширине так, чтобы лицевая планка 

откоса плотно прилегала в стене. 

6) Подготовить правый откос: прикрепить «маячки» и нанести монтажную 

пену. 

7) Прислонить под наклоном к левому откосу 

 

8)Приклеить верхний откос 

9) Не отпуская верхний откос, установить на место правый откос. Добиться 

плотного соединения откосов между собой. 



 

 

10) Установить распорки в местах расположения «маячков» 

 

 

11) Снять распорки через 24 часа 

12) Протереть деревянные детали влажной салфеткой из микрофибры 

без специальных средств. 

Если у Вас появились вопросы – вы всегда можете позвонить нам для 

дополнительной консультации по тел.: 8-8332-363-363 (головной салон) 

 


